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HVORDAN MØTER
BYGGHERRE
KLIMARISIKO? 



BYGGING EIENDOMS-
FORVALTNING

RÅDGIVNING



RISIKO OG KLIMARISIKO

Figur: Renn (2008):
Risk Governance.



RISIKO OG KLIMARISIKO

• Risiko: Konsekvensene av en 
aktivitet med tilhørende usikkerhet.

• KlimaRisiko: Risiko som er knyttet 
til endringer i klima.

Pythia: både sannsynligheten og 
graden av skade forblir usikre. 
Derfor høy uvisshet. 

Cassandra: bade sannsynligheten
for og graden av skade er høy og
vel kjent. Likevel, en betydelig
forsinkelse fra utløsende årsak til
når skaden opptrer.

Figur: Renn (2008): Risk Governance.



• Fysisk risiko er knyttet til effektene og 
konsekvenser av klimaendringer.
Kan medføre store direkte og 
indirekte kostnader.

• Ansvarsrisiko innebærer at skadelidte ved 
hendelser som skyldes klimaendringer, 
krever økonomisk erstatning fra 
virksomheten.

• Overgangsrisiko - at virksomhetens 
investeringer kan medføre økte kostnader 
hvis ikke det tas hensyn til omstilling til 
lavutslippssamfunnet.

• Gjennomføringsrisiko - at virksomheten ikke 
klarer å realisere vedtatte mål og strategier 
knyttet til omstilling og klimatilpasning.

KLIMARISIKO



«STATSBYGG TAR KLIMAANSVAR»

MILJØSTRATEGIENS TRE SATSINGSOMRÅDER:



MÅL FOR BYGGEPROSJEKT

Klima
Statsbyggs portefølje av byggeprosjekter reduserer klimagassutslipp med min 
40 prosent fra energi, materialer og byggeplass, og ned mot nullutslippsnivå, 
sammenlignet med standard byggepraksis og minstekrav i TEK 17. 

Sirkulærøkonomi
Statsbygg reduserer ressursfotavtrykket i livsløpet til våre 
byggeprosjekter gjennom materialvalg og avfallshåndtering.

Lokalmiljø
Prosjektene er tilpasset nåværende og framtidig lokalklima. 
Bygg og uteområder er et positivt bidrag til rekreasjon og naturmangfold. 



ANSVARSRISIKO
• Strengt eieransvar for avløpsanlegg (objektivt 

ansvar) følger av forurensningsloven § 24a. 

• Stortinget forandret i 1981 lovens definisjon, 
slik at det objektive ansvaret også omfattet 
anlegg som leder overvann. 

• I 2012 slo Høyesterett fast at samme regel 
også måtte gjelde for en veigrøft med 
ledninger, rister og kummer, selv om grøften 
hverken førte kloakk eller var koblet til et 
renseanlegg (Fosen-dommen).

• – Den uheldige eieren av et anlegg med for 
liten kapasitet risikerer å måtte betale for 
skadene, selv om både planleggingen og 
driften av anlegget er av beste kvalitet. 



GJENNOMFØRINGSRISIKO

• Statsbygg har høye klimaambisjoner – og tilbyr 
miljø- og energitiltak til våre kunder 
(departementene). 

• Risiko for at virksomhetens mål og 
klimareduksjoner ikke overholdes.

• Realisering av vedtatte mål og strategier 
knyttet til omstilling og klimatilpasning er uklar

• Det er en usikkerhet knyttet til dette: «kunde», 
departement, innbyggere og næringsliv.



OVERGANGSRISIKO

Kystverket, Kabelvåg

Operaen, Bjørvika



FYSISK RISIKO





AREALPLANLEGGING ER DET VIKTIGSTE 
VIRKEMIDDELET FOR Å FOREBYGGE NATURSKADE

Klimat- och sårbarhetsutredningen
“Sverige inför klimatförändringarna

- hot och möjligheter”
SOU 2007:60



KYSTVERKET NORDLAND

• I forbindelse med Stormflo 26.11.2011 
var det marginalt 3-5 cm. før sjøen gikk 
inn i bygning via dører og vegger.



20 OG 200 ÅRS STORMFLO I MATTISVIKA, KABELVÅG

Sehavniva.no



AKTSOMHETSSONE – RÅDHUSKAIA, OSLO

Aktsomhetssonen 
(lyseblå) er 3m og 
innenfor denne må 
man gjøre en mer 
grundig vurdering 
både av de faktiske 
forholdene og hva 
man skal bygge –
hvilken 
sikkerhetsklasse 
man havner i.



• Tomt
– Regulering, plassering, drenering/fordrøyning

• Grunnmur
– Endret vanntrykk og vannivåer
– Forankring
– Byggegrunn
– Drenering

• Vegg:
– Fuktinntrengning
– Råtefare
– Overgang mot tak, grunnmur, åpninger

• Tak:
– Fuktsikring
– Innblåsing av snø
– Endret snølast
– Avrenning
– Innfesting og forankring

HVILKE FAKTORER MÅ VI TA HENSYN TIL?

Figur: SINTEF/ Klima 2050



STATSARKIVET KONGSBERG, 1994

Overgang gesimsbeslag og skråtak



 Strengere krav til robuste 
bygg både ved nybygging 
og oppgradering

 Bruk av lokale klimadata 
ved prosjektering

 Behov for lokaltilpassede 
løsninger og byggdetaljer

 Strengere krav til 
utførelse og tildekking i 
byggefase

KONSEKVENSER FOR BYGNINGSMASSEN
RÅTERISIKO



KULTURMINNER OG KLIMATILPASNING

Kulturminner er spesielt utsatt:
• Ofte mye publikum – stor slitasje
• Sårbare materialer og konstruksjoner
• Spesielt utsatt for fuktighet og 

frostsprengning
• Krav til bl.a. inneklima
• Moderne vs. gamle materialer
• Toleranser og bevegelser
• Vanskelig å endre materialer og 

løsninger

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Torstein Frogner 

Storhamarlåven. Foto: www.nrk.no/nyheter

Kilde: SINTEF Byggforsk



GAMLEHAUGEN I BERGEN

Foto: Trond Isaksen



NEDBØRFELT GAMLEHAUGEN

• Avrenningslinjer i parkanlegget på 
Gamlehaugen. 

• Plassering av foreslåtte tiltak med 
tilhørende nedbørfelt er markert med 
følgende: 

• Regnbed: grønt, 

• Flomvei: Mørkeblått + grønt + oransje, 

• Fordrøyningstiltak sør; lyseblått.



Aktuell plassering av 
regnbed for å 
håndtere overvann 
fra øvre og østlige 
deler av parken Foto: Asplan Viakc



Areal til å 
etablere definert 
vannvei/flomvei i 
form av 
infiltrasjonsgrøft. Foto: Asplan Viakc



Aktuelt areal for 
infiltrasjons- eller 
fordrøyningstiltak
i sørlig del av 
parken Foto: Asplan Viakc



NEDBØR OG DIMENSJONERENDE NEDBØRHENDELSER



BLÅGRØNN FAKTOR – ET VERKTØY FOR 
BYGGESAKSBEHANDLING OG KLIMATILPASNING



KLIMATILPASNING I 
NYTT REGJERINGSKVARTAL







VOLUMER



BEREGNING AV BLÅGRØNN FAKTOR I RKV

• Tabell 4-1: Beregnet blågrønn faktor 
for planforslagets illustrasjonsplan 
med tiltak, sammenlignet med 0-
alternativet og Oslo kommunes 
forslag til ambisjonsnivå



Regjerings-kvartelet 
ligger på Akersryggen.
Hvor renner flomvannet?
Kilde:  Webjørn Finsland (PBE)



Kartlegging av 
dreneringslinjer 
og flomrisiko.

Settes mål for 
blågrønn faktor i 
reguleringsfase

Overvanns-
håndtering og 
flomveier må ta 
høyde for 
ekstremnedbør 
som følge av 
klimaendringer.

Hvor skal 
flomveien gå?



MODELLERING AV OVERVANN, FLOM, FLOMVEIER
Modelleringer av overvann, flom og 
flomveier, skal gjøres som del av 
skisseprosjektet og videre i prosjekteringen.

• Flomvann må ikke føres til nedkjøringer til 
kjellere, 

• Må ikke oppstå opphopning av vann ved 
inngangspartier og andre viktige områder.

• Flomvann (vann og frost) må ikke sette de 
ytre sikkerhetstiltakene ute av drift.

Tiltak:
• Terrengformasjoner; terreng utformes for å 

lede overvann i ønsket retning.
• Terskler etableres ved nedkjøringer og 

innganger for å hindre inntrengning av 
overvann,
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